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Technický zpravodaj


	2 K                           
	Nátěrový tmel PLAHO LT
	98.79.053


	Popis produktu
	:
	Stírací a nátěrový tmel 2 K pro velkoplošné nanášení tmelu s dlouhou dobou zpracování.

	
	
	

	Základní pojidlo
	:
	Nenasycená polyesterová pryskyřice


	Barevný odstín
	:
	Světle šedý

	Stupeň lesku
	:
	Matný

	Měrná hmotnost
	:
	1,8 g/cm3 polyesterová stěrková hmota
1,1 g/cm3 pastové tvrdidlo


	Poměr míšení (hmotnost) 
	:
	100 : 2 s tvrdidlem 98.00.020 (žluté)

	
	
	

	Doba zpracovatelnosti
	:
	Cca 30 - 40 min.


	Zpracování:
	Nezpracovávat při teplotě objektu a prostředí nižší než 18 °C. Zpracovat podle možnosti v tenčích tloušťkách vrstvy s vloženým schnutím, aby se zamezilo vlastnímu pnutí produktu.


	Schnutí:
	Úprava samotným tmelem cca po 3 hodinách a možnost broušení příští den.   
 

	Podklad:
	Dřevo, kov a plast laminovaný skelnými vlákny (nikoliv u termoplastických akrylových systémů). Podklad musí být čistý, suchý, bez koroze a bez tuku. Dobré přilnavosti se dosáhne na všech hrubě obroušených podkladech. V jednotlivých případech se doporučuje přezkoušet přilnavost.


	Další informace:
	Předávkování tvrdidla (více než 3 % hmotn.) může mít za následek změny barevného odstínu v krycím lakovém systému. Všechny polyesterové materiály jsou citlivé na vlhkost a vyžadují pokud možno broušení zasucha. Aby se zajistila maximálně možná ochrana proti tvoření puchýřků (vlhkost) nebo změnám barevného odstínu vlivem předávkování tvrdidla, doporučujeme provést krycí izolační vrstvu se základním nátěrem 2 K EP.


	Skladování:
	12 měsíců v originálně uzavřených obalech.


� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���








	Warnecke & Böhm GmbH

Westerbergstr. 1b

D-83727 Schliersee
	Technické porady:
Tel: 08026-9407-0

Fax: 08026-20067
	11/02 PR




Upozornění:  
Uvedené údaje mají poradní charakter, jsou založeny na zkušenostech a pečlivých zkouškách. Nelze z nich odvozovat závaznost.
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